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Инструкция  
по техническому обслуживанию 

извещателя АПИ RF03–ДО(01) 

 
1. Данная инструкция описывает правила проведения технического обслуживания (ТО) 

АПИ RF03–ДО(01) для очистки дымовой камеры извещателя от налета пыли в результате 

длительной эксплуатации.  

  

2. Работы по удалению пыли и др. посторонних частиц, попавших в дымовую камеру в 

процессе эксплуатации, выполняются на извещателях, по адресу которых получены 
сообщения: Неисправность. Требуется обслуживание (ТО).  

  

3. Извещатели, подлежащие обслуживанию, заменяются чистыми из ЗИП.  
 

 
4. Для контроля результатов обслуживания необходимо использовать Программатор ХРА6 

(Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Внешний вид Программатора ХРА6. 

5. Снять крышку АПИ (Рис 2) выкрутив шурупы. 

 

 

Рисунок 2 
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6. Снять крышку дымовой камеры (Рис 3). 

 
 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 
7. Снять защитную сетку и протереть ветошью, протереть кистью крышку дымовой 

камеры и крышку извещателя от налета пыли  (Рис 4). 

 

Рисунок 4 
8. Протереть кистью внутренние и внешние поверхности камеры, удаляя налет пыли. 

Наиболее чувствительные зоны камеры – стержень внутри камеры, поверхность возле 
отсека приёмного диода, поверхность отсека с приемным диодом (Рис 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 



3 

 

9. При работе следить за чистотой кисти и при загрязнении её промыть. 
10. После удаления пыли рекомендуется протереть внутренние поверхности дымовой 

камеры и извещателя средством для антистатической обработки синтетических 
материалов. 

11. Установить на место защитную сетку, закрыть дымовую камеру крышкой. Осадить 
крышку камеры до устранения зазора между крышкой и сеткой. 

12. Проконтролировать АПИ установив извещатель в розетку программатора, после 

отображения текущего адреса на индикаторе, нажать дважды кнопку «SHIFT» 
13. На индикаторе отобразится: тип подключенного извещателя, значение уровня 

запыленности дымовой камеры и версия прошивки извещателя 
14. Значение уровня дымовой камеры должны быть в диапазоне от 4 до 8 едениц. 

15. Отключить извещатель от розетки. 
16. Установить на место крышку извещателя, закрутить шурупы и закрыть 

противопылевой крышкой. 

 

Используемые материалы и оборудование: 

1. Программатор ХРА6  1 к-т;  

2. Кисть (беличья)   1 шт;  

3. Ветошь х/б   1 шт; 

4. Антистатик    1 баллон/~100шт. 

 


